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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

 

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT  
 

Generel information
Materialenummer 11648
Type Lyskilde
Lysfarve samlet (Ra) WARM WHITE
Lyskildetype (1) E14-LED-P45
kW/1000 timer 6
EAN/UPC 9002759116484
Energieffektivitetsklasse F
 

Dimensioner
Produktets diameter (i mm) 45
Produktets længde (i mm) 81
 

Data lys
Farvetolerance (LED, SDCM) <6
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Teknisk information
Lyskildens effektfaktor 0.7
Nominel strøm (i mA) 33
Nominel levetid (i timer) 25000
Lyskildens faktiske effekt (0,1 W præcision) 5.5
Anslået levetid (i timer) 25000
Lyskilde med styret lys No
Tilsluttet spænding No
Tilsluttet lyskilde No
Lyskilde med farveskift No
Lyskilde med højt lysudbytte No
Dæmpbar No
 

Information afbryder
Starttidspunkt <0,5 sec
Opvarmningstid op til 60% < 1 sec
Tænd-/slukcyklusser 15000
 

Kompatible lysdæmpere
ABB - 6523 UJGL-214P  
BERKER - 2873  
BERKER - 8542 12 00  
BUSCH-JAEGER - 2247 U  
BUSCH-JAEGER - 6513 U-102  
BUSCH-JAEGER - 6523 U  
BUSCH-JAEGER - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
ELTAKO - EUD61NPN  
GIRA - 2262 00/I00  
JUNG - 225 NV DE  
JUNG - 266 GDE  
LEGRAND - 400T  
LEGRAND - 7759 03  
SCHALK - 123215  
SCHNEIDER - SBD200LED  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8211-0  
VADSBO - VD100  
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